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Gabarit de rayonnement 
horizontal 

 

Télévision Numérique de Terre 

 
 

Station : BREST 
Site : Montagne d’Arrée 
Canal : 34 – 43   
Polarisation : H  
PAR : 200 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description :  
 
Rayonnement Omnidirectionnel 
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Direction des Technologies – Département TV Date : 18/05/11 
 

 
 

Gabarit de rayonnement 
horizontal 

 

Télévision Numérique de Terre 

 
 

Station : BREST 
Site : Montagne d’Arrée 
Canal : 58 
Polarisation : H 
PAR : 200 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description  
 

Azimut Restriction PAR résultante (kW) 

360° - 30° 6dB 50,2 
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Gabarit de rayonnement 
horizontal 

 

Télévision Numérique de Terre 

 
 

Station : BREST 
Site : Montagne d’Arrée 
Canal : 39 
Polarisation : H 
PAR : 200 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description  
 

Azimut Restriction PAR résultante (kW) 

21° - 24° 5dB 63,2 

324° - 350° 5dB 63,2 
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Direction des Technologies – Département TV Date : 18/05/11 
 

 
 

Gabarit de rayonnement 
horizontal 

 

Télévision Numérique de Terre 

 
 

Station : BREST 
Site : Montagne d’Arrée 
Canal : 35 
Polarisation : H 
PAR : 200 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description  
 

Azimut Restriction PAR résultante (kW) 

314° - 58° 3dB 100 
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Gabarit de rayonnement 
horizontal 

 

Télévision Numérique de Terre 

 
 

Station : BREST 
Site : Montagne d’Arrée 
Canal : 30 
Polarisation : H 
PAR : 200 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description  
 

Azimut Restriction PAR résultante (kW) 

43° - 58° 3dB 100 
 

 
 

0° 

30° 

60° 

90° 

120° 

150° 

180° 

210° 

240° 

270° 

300° 

330° 

-3 

-6 

-10 

-20 



Direction des Technologies – Département TV Date : 18/05/11 
 

 
 

Gabarit de rayonnement 
horizontal 

 

Télévision Numérique de Terre 

 
 

Station : BREST 
Site : Montagne d’Arrée 
Canal : 46 
Polarisation : H 
PAR : 200 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description  
 
 

 
 

Azimut Restriction PAR résultante (kW) 

314° - 350° 10dB 20,0 

350° - 355° 8dB 31,7 

355° - 0° 5dB 63,2 
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Gabarit de rayonnement 
horizontal 

 

Télévision Numérique de Terre 

 
 

Station : BREST 
Site : Montagne d’Arrée 
Canal : 37 
Polarisation : H 
PAR : 200 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description  
 

Azimut Restriction PAR résultante (kW) 

5° - 42° 6dB 50,2 

42° - 58° 4dB 79,6 

314° - 319° 9dB 25,2 

319° - 5° 10dB 20,0 
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