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Gabarit de rayonnement 
horizontal 

 

Télévision Numérique de Terre 

 
 

Station : CAEN 
Site : Mont-Pinçon 
Canal : 22 – 25 – 28 – 42 – 45  
Polarisation : H 
PAR : 100 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description :  
 
Rayonnement omnidirectionnel 
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Direction des Technologies – Département TV Date : 25/05/11 
 

 

 

Gabarit de rayonnement 
horizontal 

 

Télévision Numérique de Terre 

 
 

Station : CAEN 
Site : Mont-Pinçon 
Canal : 29  
Polarisation : H 
PAR : 100 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description :  
 

Azimut Restriction PAR résultante (kW) 

280° - 30° 7dB 20,0 
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