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Gabarit de rayonnement 
horizontal 

 

Télévision Numérique de Terre 

 
 
Station : PERPIGNAN 
Site : Pic-de-Neulos 
Canal : 34 – 28 – 54 – 25 – 22 – 48 
Polarisation : H 
PAR : 2 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description : 
 
 

 
 
 
 

 
 

Secteur/Azimut Restriction PAR résultante (kW)
110° - 240° 25dB 0,006 
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Gabarit de rayonnement 
horizontal 

 

Télévision Numérique de Terre 

 
 
Station : PERPIGNAN 
Site : Pic-de-Neulos 
Canal : 21 – 24 
Polarisation : H 
PAR : 2 kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Description : 
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Secteur/Azimut Restriction PAR résultante 
(kW)  Secteur/Azimut Restriction PAR résultante 

(kW) 
30° - 40° 3dB 1,0 280° - 290° 8dB 0,317 
40° - 50° 6dB 0,502 290° - 300° 5dB 0,632 
50° - 60° 8dB 0,317 300° - 310° 3dB 1,0 
60° - 70° 12dB 0,126       
70° - 80° 15dB 0,063       
80° - 90° 20dB 0,020       
90° - 260° 25dB 0,006       

260° - 270° 20dB 0,020       
270° - 280° 12dB 0,126       
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